FÜLLMENGEN

	Empfohlene Flüssigkeiten, Frostschutzmittel, Füllmengen

	FROSTSCHUTZMITTEL

	Unipart Frostbeat oder Bluecol Anti-freeze oder Mittel nach Normen BS 3151 oder BS 3152

sind zu verwenden. 

Nachstehende Tabelle gibt die für unterschiedliche Temperaturen benötigte Frostschutzmittelmenge:

	 Frostschutzmittel
	Frostschutzmittelmenge
	Beginnt zu frieren
	Festgefroren 

	%
	Liter
	Grad C
	Grad C

	25
	0,85
	-13
	-26

	33 1/3
	1,20
	-19
	-36

	50
	1,80
	-36
	-48

	Bester Frostschutz Glysantin mit Korrosionsschutz

 BREMS- UND KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT

	Fahrzeuge mit Bremstrommeln:

	UNIPART 410 oder 550 Brake Fluid verwenden.

Oder Bremsflüssigkeit der Spezifikation SAE J1703c verwenden.

	Fahrzeuge mit Bremstrommeln/Scheibenbremsen:

	UNIPART 550 Brake Fluid oder Flüssigkeit der Spezifikation SAE J1703c mit minimalem Siedepunkt von 260 0 C verwenden.

	KEINEN ANDEREN Bremsflüssigkeitstyp verwenden.


                 FÜLLMENGEN
	Motor mit Synchrongetriebe (einschl. Filter)
	Gesamtfüllmenge
	4,82 Liter

	Motor mit Getriebeautomat (einschl. Filter):
	Gesamtfüllmenge
	7,38 Liter

	
	Nachfüllmenge
	5,00 Liter

	Kühlsystem
	ohne Heizung
	3,00 Liter

	
	mit   Heizung
	3,55 Liter


