
  

 

 

 

Dann näht man die rechten beiden Hälften mit einem breiten roten Streifen zusammen und tut 

das Gleiche noch mal für die linke Hälfte. 

 

 

 

Jetzt kommt der letzte Schritt. Hier sollte man sich besonders viel Zeit nehmen und die Teile 

richtig häufig kontrollieren ob sie richtig geheftet sind. 

 

 

 

Ist der letzte breite, rote Streifen in der Mitte vernäht ist die Fahne fertig. 

 



 

6 Einbau 

 

Nun schnappt man sich den Himmel und putzt ihn gründlichst. Ist das geschehen kann man 

die Fahne drauflegen und sich die richtige Position suchen (ohne Kleber). Ist die Position 

gefunden kann es mit dem Kleben beginnen. Man nimmt sich einen Pinsel und den Kleber 

und streicht den Himmel mittig mit Kleber ein. Hierbei nicht die Fahne herunternehmen, 

sondern nur wegklappen, um die Position beizubehalten. Auf die Fahne muss auch ein wenig 

Kleber den man aber nur auftupfen sollte, damit er nicht durchschlägt. Also nicht zuviel 

verwenden! 

Ist der Kleber leicht angetrocknet, drückt man die Fahne an und „zieht“ sie glatt. Das macht 

man solange bis die Fahne etwa 5cm vor dem Rand (vom Himmel) überall fest ist. Der Rand 

wird erst nach dem Himmeleinbau geklebt. 

 

 

 

Nun baut man den Himmel ein und fixiert diesen mit Klammern. Damit sollte man Vorne 

oder Hinten anfangen und ihn spannen. Ist er von vorne nach hinten gespannt, muss man dies 

auch noch von rechts nach links machen. Bei dieser Arbeit wird noch kein Kleber verwendet, 

um evtl. Falten noch wegziehen zu können. 

  


